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Einsatzzweck/
Verwendung

Feuerungsart

Einsatz-
temperatur

Material

Wandstärke

Schweißnaht

Isolierung

Doppelwandige Systemabgasanlage aus 
Edelstahl für alle Regelfeuerstätten im 
Unterdruckbetrieb, trockene oder feuchte 
Betriebsweise

Öl, Gas, Festbrennstoffe

≤ 400°C 

Innenrohr   1.4571/ 1.4404
Außenrohr 1.4301

0,5

WIG durchgehend

Dichtheit

Rußbrand- 
beständig

Freistehen-
des Ende

Mittlere
Rauhigkeit

Wärmedurch-
lasswiderstand

CE-Zertifi kats-
nummer

Zulässig für
Überdruck

Steckverbindung Muffe/ Sicke mit 
Klemmband

Nein

Ja

1,0 mm

0,42 m² k/W

0036 CPD 9174 008

T400-N1-W-V2-L50050-O30
T400-N1-D-V2-L50050-G70

3 m

CE-Klassi-
fi zierungen

Doppelwandige Systemabgasanlage DW  - eco

25 mm

2.1.3c) Systemteile - DW - eco - Übersicht -

Mündungsabschluss 
(dw-eco32)

Muster-Aufbau DW - eco

Dachdurchführung (dw82)

Längenelement 
(dw-eco13)

Wandabstandshalter 
(dw-eco21)

Winkel 30° (dw-eco17)

T-Anschluss 87° 
(dw-eco11)

Reinigungselement 
(dw-eco10)

Teleskopstütze (dw-eco03)
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2.1.3c) Systemteile - DW - eco - 

dw 01 Konsolbleche, verstellbar von   50-150 mm Rgr_dw UD
dw 02 Konsolbleche, verstellbar von 150-250 mm Rgr_dw UD
dw 49 Konsolbleche, verstellbar von 250-360 mm Rgr_dw UD

Code Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300
dw 01
dw 02
dw 49

Bei den mit * gekennzeichneten Bauteilen ist das Klemmband bereits enthalten.

dw 132 Wandstütze Typ I L = 500 mm Rgr_dw UD
dw 133 Wandstütze Typ II L = 750 mm Rgr_dw UD
dw 134 Wandstütze Typ III L = 980 mm Rgr_dw UD

Code WA 50 mm WA 100 mm Preis
Typ I Ø 80 - Ø 350 mm Ø 80 - Ø 300 mm
Typ II Ø 400 - Ø 600 mm Ø 350 - Ø 550 mm
Typ III Ø 600 - Ø 800 mm

Code WA 150 mm WA 250 mm Preis
Typ I Ø 80 - Ø 250 mm Ø 80  - Ø 180 mm
Typ II Ø 300 - Ø 500 mm Ø 200 - Ø 400 mm
Typ III Ø 550 - Ø 750 mm Ø 450 - Ø 600 mm

Code WA 360 mm Preis
Typ I
Typ II Ø 80 - Ø 300 mm
Typ III Ø 350 - Ø 550 mm
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dw 132q Querträger Typ I Rgr_dw UD
dw 133q Querträger Typ II Rgr_dw UD
dw 134q Querträger Typ III Rgr_dw UD

Code WA 50 mm WA 100 mm Preis
Typ I Ø 80 - Ø 350 mm Ø 80 - Ø 300 mm
Typ II Ø 400 - Ø 600 mm Ø 350 - Ø 550 mm
Typ III Ø 600 - Ø 800 mm

Code WA 150 mm WA 250 mm Preis
Typ I Ø 80 - Ø 250 mm Ø 80 - Ø 180 mm
Typ II Ø 300 - Ø 500 mm Ø 200 - Ø 400 mm
Typ III Ø 550 - Ø 750 mm Ø 450 - Ø 600 mm

Code WA 360 mm Preis
Typ I
Typ II Ø 80 - Ø 300 mm
Typ III Ø 350 - Ø 550 mm

*dw-eco 
03

Teleskopstütze 50-520 mm, inkl. Teleskop-
kopf mit Kondensatablauf seitlich

Rgr_eco UD

dw 109 zzgl. 1/2“ Muffe mit Verschlussschraube Rgr_dw

Code Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300
dw-eco03

Code
dw 109

2.1.3c) Systemteile - DW - eco - 

Abb. dw-eco 06

*dw-eco 
05

Grundplatte mit Kondensatablauf unten Rgr_eco UD

*dw-eco 
06

Grundplatte mit Kondensatablauf seitlich Rgr_eco UD

dw 109 zzgl. 1/2“ Muffe mit Verschlussschraube Rgr_dw

Code Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300
dw-eco05
dw-eco06

Code
dw 109
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*dw-eco 
07

Grundplatte für Zwischenstütze Rgr_eco UD

Code Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300
dw-eco07

*dw-eco 
10

Reinigungselement bis 400 °C Rgr_eco UD

Code Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300
dw-eco10

2.1.3c) Systemteile - DW - eco - 

*dw-eco 
66

Grundplatte mit Kondensatablauf Sockel-
montage

Rgr_eco UD

Code Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300
dw-eco66

*dw-eco 
08

Grundplatte für Kaminerhöhung
(mit rundem Einschub, L = 250 mm)

Rgr_eco UD

Code Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300
dw-eco08

Abb. dw-eco 10r

*dw-eco 
10r

Reinigungselement rund bis 400 °C Rgr_eco UD

dw 192 Verschlussdeckel mit Isolierung Rgr_dw UD

Code Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300
dw-eco 
10r

Code
dw 192
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*dw-eco 
11

T-Anschluss 90° Rgr_eco UD

dw 309 Aufpreis für Reinigung gegenüberliegend 
(gleiche Höhe)

Rgr_dw UD

Code Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300
dw-eco11

Code Ø 80 - 180 Ø 200 - 300
dw 309

*dw-eco 
12

T-Anschluss 45° Rgr_eco UD

Code Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300
dw-eco12

2.1.3c) Systemteile - DW - eco -  

*dw-eco 
13

Längenelement 1000 mm Rgr_eco UD

*dw-eco 
14

Längenelement 500 mm Rgr_eco UD

*dw-eco 
15

Längenelement 250 mm Rgr_eco UD

Code Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300
dw-eco13
dw-eco14
dw-eco15

Abb. dw-eco 18

*dw-eco 
16

Winkel 15° Rgr_eco UD

*dw-eco 
17

Winkel 30° Rgr_eco UD

*dw-eco 
18

Winkel 45° Rgr_eco UD

Code Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300
dw-eco16
dw-eco17
dw-eco18
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dw 85 Verlängerungsrohr 30 x 30 mm für dw-eco 
20 
L = 500 mm 

Rgr_dw UD

dw 86 Verlängerungsrohr 30 x 30 mm für dw-eco 
20  
L = 1000 mm

Rgr_ UD

Code
dw 85
dw 86

dw-eco 
32

Mündungsabschluss Rgr_eco UD

Code Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300
dw-eco32

2.1.3c) Systemteile - DW - eco - 

dw-eco20 Wandabstandshalter starr (Kopf-/Wandteil), 
Wandabstand ab 360mm

Rgr_eco UD

Code Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300
dw-eco20

Abb. dw-eco 22

dw-eco22 Wandabstandshalter verstellbar   50-150 mm Rgr_eco UD
dw-eco23 Wandabstandshalter verstellbar 150-250 mm Rgr_eco UD
dw-eco24 Wandabstandshalter verstellbar 250-360 mm Rgr_eco UD

Code Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300
dw-eco22
dw-eco23
dw-eco24

dw-eco21 Wand- und Deckenabstandshalter starr, 50 
mm

Rgr_eco UD

Code Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300
dw-eco21
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dw 52 Flachdachdurchführung Edelstahl inkl. Wet-
terkragen

Rgr_dw UD

Code Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300
dw 52

dw 53 Dachdurchführung Edelstahl 5°-15°
mit Bleirand inkl. Wetterkragen

Rgr_dw UD

dw 59 Dachdurchführung Edelstahl 16°-25°
mit Bleirand inkl. Wetterkragen

Rgr_dw UD

dw 38 Dachdurchführung Edelstahl 26°-35°
mit Bleirand inkl. Wetterkragen

Rgr_dw UD

dw 54 Dachdurchführung Edelstahl 36°-45°
mit Bleirand inkl. Wetterkragen

Rgr_dw UD

Code Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300
dw 53
dw 59
dw 38
dw 54
Aufschlag für Dachdurchführung in genauer Gradzahl und zylindrischer Ausführung

2.1.3c) Systemteile - DW - eco -  

dw 81 Dachdurchführung Edelstahl   5°-15° 
inkl. Wetterkragen

Rgr_dw UD

dw 82 Dachdurchführung Edelstahl 16°-25° 
inkl. Wetterkragen

Rgr_dw UD

dw 39 Dachdurchführung Edelstahl 26°-35° 
inkl. Wetterkragen

Rgr_dw UD

dw 83 Dachdurchführung Edelstahl 36°-45° 
inkl. Wetterkragen

Rgr_dw UD

Code Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300
dw 81
dw 82
dw 39
dw 83
Aufschlag für Dachdurchführung in genauer Gradzahl und zylindrischer Ausführung 37,50 
netto
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*dw-eco 
44

Rußtopf abnehmbar mit Kondensatablauf Rgr_eco UD

dw 109 1/2“ Muffe mit Verschlussschraube Rgr_dw

Code Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300
dw-eco44

Code
dw 109

dw-eco 
43

Verschlussdeckel mit Handgriff für dw-eco11 Rgr_eco UD

Code Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300
dw-eco43

2.1.3c) Systemteile - DW - eco -  

*dw-eco 
37a

Übergang dw-eco - ew Rgr_eco UD

Code Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300
dw-
eco37a
Aufpreis für Muffe: bis 5,00 brutto

*dw-eco 
37

Übergang ew - dw-eco Rgr_eco UD

Code Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300
dw-eco37

dw-eco31 Wetterkragen Rgr_eco UD

Code Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300
dw-eco31
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dw-eco
42

3-Punkt-Abspannschelle Rgr_eco UD

Code Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300
dw-eco42

*dw-eco 
60

Winkel 90° Rgr_eco UD

Code Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300
dw-eco60

*dw-eco 
19

Reinigungswinkel 90° Rgr_eco UD

Code Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300
dw-eco19

2.1.3c) Systemteile - DW - eco -  

*dw-eco 
68

Längenelement mit Revision 
(nur für Verbindungsleitung)

Rgr_eco UD

Code Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300
dw-eco68

*dw-
eco51

Entwässerungs-/ Messelement Rgr_eco UD

Code Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300
dw-eco51
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dw-eco74 Deckenblende, zweiteilig Edelstahl 0° Rgr_eco UD
dw-eco75 Deckenblende, zweiteilig Edelstahl 1° - 65° Rgr_eco UD

Code Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300
dw-eco74
dw-eco75
dw-eco 75: bitte Ihre exakte Gradzahl zwischen 1 - 65° bei Bestellung angeben

dw-eco 
99V

Deckenblende 0°-30° zweiteilig Rgr_eco UD

Code Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300
dw-eco 
99V

dw-eco70 Deckenblende, einteilig Edelstahl 0° Rgr_eco UD
dw-eco71 Deckenblende, einteilig Edelstahl 1° - 65° Rgr_eco UD

Code Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300
dw-eco70
dw-eco71
dw-eco 71: bitte Ihre exakte Gradzahl zwischen 1 - 65° bei Bestellung angeben

dw-eco 
98V

Deckenblende 31°-45° zweiteilig Rgr_eco UD

Code Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300
dw-eco 
98V

2.1.3c) Systemteile - DW - eco - 

*dw-eco 
50

Schiebeelement 320 - 480 mm Rgr_eco UD

Code Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300
dw-eco50


